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POZANTI 80.YIL DEVLET HAsTAl{Esi

12 Ayiık Bilgisıyarlı Radyografi Sistemi Hizmet Ahmı Teknik Şartnamesi

KonuıHastanede çekilen radyolojik görüntiilerin
bilgisayar ortamına aktarılması, işlenmesi, saklanması ve
yazdınlması için bilgisayarlı radyografi ( CR) kuruluşu
teknik şartnamesi.

Sistemi oluşturan Üniteler :

1. Fosfor plaka tarayıcısı
2. İş istasyonu

3. Fosfor plaka ve kaset

35x43 ( 4adet )

24x30(3adet)

l) Fosfor Plıka Tarayıcısı

D+o-

1.1 Sistem l8x24,24x30 cm ve 35x43 cm boyutundaki fosfor
plakalan okuyabilmelidir.

1.2 Sistem, fosfor plakayı kasetinden otomatik olarak almalı,
fosfor plaka dijital fosfor tarayrcr tarafından okunup
iizerindeki göriintil silindikten sonra aynı kasete otomatik
olarak yerleştirmelidir.

1.3 Tarayıcı 35x43 cm kasetlerden saaüe en az 45 adet
okuyabilmelidir.

1.4 Sistemin gri skala tarama rezolüsyonu en az 16 bit
olacaktr.

2) İş istasyonu

2.1 İşlemci eı az 2.8 GHz hızında, bellek en az 2 GB ve
sabit disk en az 500 GB kapasitesinde olmalıdır.
2.2 Sistemle birlikte en az |7 inç boyutunda ve çözünürlüğü
en az 1280xl074 piksel olan l adet renkli LCD monitör
bulunmalıdır. Bu işlem monitörü iizerinde görüntiileri olan
hastalar ve heniiz görüntüsü okutulmamış ancak demogıafik
bilgileri olan hastalar listelenmeli, görüntiisü olan hastalann
göriintüleri ekrana getirilebilmelidir.
2.3 Hasta demografik bilgilerinin sisteme girilmesi , hasta
göriintüleri ile bilgilerinin eşleştirilmesi , tarayıcıda okutulan
hasta görüntiilerinin izlenmesi ve görtintülerin baskı ya da
arşiv ya da izleme istasyonuna gönderilmesi işlemleri bu iş
istasyonu üzerinden yapılabilmelidir.
2.4 İş istasyonu ile görüntülerin pencere ve seviye ayarları ,

Iotasyon , göriintü üzerine yön bildiren R/L işaretlerinin
yazılması işlemleri yapılabilmelidir.



2.5 Sistemde elde edilen göriintiiler |:1,2:1 ,4:1 şeklinde
formatlanabilmeli ve aynı hastaya ait 4 göriintii aynı filme
basılabilmelidir.
2.6 İşlem monitörü iizerinden , görilntüler , DICOM 3.0
ortarnında bulunarı baskı cihazlan , arşiv sistemleri ve iş
istasyonlanna gönderilebilmelidir.
2.7 Sistemin entegle hafızasmın 2000 göriinttiyü arşivleme
kapasitesi bulunmalıdır.
2.8 Uhdesinde kalan firma şarbmmeye uygun cihaz, kaset ve
güç kaynaklan idarenin onayrndan geçtikten sonra,
hastanemize teslim edilecektir.

3) Kaset ve Fosfor Plak|ar

3.1 Kasetler CR sistemi için özel olarak dizayn edilmiş
olmalıdır.

3.2 CR kasetleri eski kullanılan kasetlerle aynı ölçülerde
olmahdır (35x43 cm, 24x30 cm ).

3.3 Kaset ve fosfor plakalar en az 10.000 çekinılik kullanım
gararıtisine sahip olmalıdır.

3.4 Kasetlerin gövdeleri dış darbelere dayarukh olmalıdır.

4) Montaj ve Eğitim

4.1 Sistem çalışır vaziyette yfülenici firma tarafindan teslim
edilecektir.
4.2 Sistemin kullanıcı eğitimi ücretsiz olarak montaj sorırası
fi rma teknik elemanlan tarafindan verilecektir.
4.3 Cihazda ve kasetlerde oluşabilecek herhangi bir aksaklık
ve zınza en geç 24 saal içerisinde giderilecek, giderilemiyorsa
sorun giderilene kadar yenisi ile değiştirilecek.
4.4 Bilgisayarlı Radyografi Sisteminin Elektrik kesintilerinde
arıza oluşturmaması için cihazm ihtiyacını karşılayacak güç
kaynağırun cihazla birlikte kurulumu yapılmalıdır


